Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl

Program APBSoft nalezy instalowac z otrzymanej ptyty CD abo pobra¢ ze strony
www.telmatik.pl . W drugim przypadku program dostarczany jest w spakowanej formie, zip”
i nalezy ngjpierw wyodrebni¢ pliki ( wypakowac je ), pdznigj uruchomi¢ setup.exe
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Instalacja programu jest typowa i nie wymaga wprowadzania danych. Po instalacji napulpicie

wystepuje ikona skrétu do programu. Typowe migjsce instalacji C:\ Program
Files\ Array\APBSoft ale dlaWIN7 i Vista lepig instalowa¢ poza Program Files

Uruchomienie programu wywotuje widok jak nizej:
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Ready...
Jesli chcemy mieé polskie opisy, to po zainstalowaniu programu, do katalogu Lang, nalezy
wgra¢ udostepniany plik Lang007.dat i w menu Language wybra¢ Other (inny ).

Prace rozpoczynamy uruchamigjac jedna z ikon :
- nowy plik El przy tworzeniu nowego projektu, albo

- otworz plik przy kontynuacji wczesnigj tworzonego
Moznaréwniez uruchomi¢ powyzsze poleceniaz menu File/New abo File/Open
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Przy nowym projekcie program zapyta o typ sterownika, jednoczesnie graficznie
podpowiadajac dostepne modele. Po akceptacji modelu sterownika, otwierane sa pola do
rysowania diagramow ( schematow funkcjonalnych ). Podstawowe pole opisane jest jako
Network0. Kolgine 1,2 itd., jako pomocnicze pozwalaja wynies¢ logicznie wydzielona czgsé
diagramu, poznigj dziatgjaca w tym samym sterowniku, z wspélnymi zmiennymi.

Kolginym krokiem jest umieszczenie w polu rysowania potrzebnych wejsé¢ i wyjsé
sterownika, blokéw funkcyjnych oraz wykonanie potaczen. Projekt nalezy prowadzi¢
etapami, ngjlepig sprawdzajac funkcjonowanie narysowanych fragmentéw diagramu.

Zadaniel: Wykona¢ proste sterownie silnikiem, niestabilnymi przyciskami START , STOP.
Ponize wyglad fragmentu pola rysowania z umieszczonymi dwomawejsciami i wyjsciem
sterownika, oraz przerzutnikiem RS ( zeruj ustaw ).

Wykonywanie potaczen zaczynamy od kliknigciaikony " , anastgpnie taczonych
punktow.

Aby utatwi¢ rysowanie potaczen bez koniecznosci pamigtania kolgnosci wyprowadzen
blokéw, program dynamicznie podpowiadaich nazwe np. Reset ( zerowanie).

Kazdy blok opisany jest jego wiasciwosciami ( Property ), precyzujacymi sposob dziatania. |
tak, np. wejscie moze by¢ typu: wejscie sterownikal , przekaznik wewngtrzny M, stan
wyjsciaQ . Wiasciwosci zmienia si¢ dwukrotnie klikajac na blok lewym przyciskiem myszki
albo prawym i polecenie ,, Property”. Ponizej ustawianie wiasciwosci dlawejscia.
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UWAGA: Numery wejs¢ i wyjs¢ nalezy okreslac uwaznie. Istnigje mozliwosé
zdublowania numeru wejscia dwustanowego i analogowych, cho¢ fizycznie to jest to samo
wejscie sterownika. Zasada: 10... to numery wejs¢ sterownika, 11... wejscia pierwszego
rozszerzenia, 12... drugiego itd.

Do sprawdzenia funkcjonowania projektu stuzy symulacja !-J (simulation ).
Klikagjac naikone symulacji a nastepnie na wejscia diagramu, mozemy sprawdzi¢ dziatanie
programu sterownika wykonywanego jeszcze przez procesor komputera.
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Aktywne potaczenia ( stan 1) wyswietlane sa w innym kolorze np. czerwonym.
Dodatkowo, stany wejs¢ i wyjs¢ sterownika sygnalizowane sa w polu 1/Q.

Zadanie 2 . Wgra¢ do sterownika posiadany program ( projekt ), np. opisany w instrukgcji
obstugi, rozdziat 4.1.3- sterownie pompami.

Projekt wystepuje w dwach plikach; ,, pompy.aoc” (PLC) i , pompy.hmi”( dotyczy LCD ).
Po otwarciu ,,pompy.aoc” wyswietlany jest graficzny widok tego programu sterownika APB.

Koniecznie trzeba sprawdzi¢, czy w kazdej gatezi, bloki ponumerowane sa w kolgnosci
narastajacej. Tzn. blok blizel wejscia sterownika musi mie¢ numer nizszy niz nastepujacy po
nim. Procesor analizuje bloki wedlug ich numer éw. Po ewentualngl zmianie nalezy



ponownie zapisa¢ projekt. Nastepnie uruchamiamy ikong kompilagji £ I sprawdzamy w
dolngj czesci ekranu komunikaty o ilosci wykorzystanych blokéw i ewentual nych btedach.
Jesli nie ma btedow taczymy sterownik z komputerem kablem APB-232 alb APB-DUSB ( tu
najpierw nalezy wgrac¢ sterownik—driver). Otwieranie portu komunikacji wykonuje sig

ikona albo poleceniem z menu Com /connect.

W okienku zostana wyswietlone naturalne, badz symulowane konwerterami USB, porty
»Widziane” przez system Windows.

Oileuzywany jest tylko jeden sterownik ( bez budowania sieci ) nie ma potrzeby zmiany
adresu PLC cho¢ musi by¢ zgodny z ustawionym w sterowniku ( domyslnie 1).
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Prawidtowo zestawione potaczenie sygnalizowane jest nadaniem koloréw ikonom sterownia.
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Funkcje ikon patrzac od lewej : odczyt programu , zapis programu do sterownika,
zatrzymanie pracy , wznowienie pracy sterownika, funkcja monitor tj. podglad pracy on-line.
Powyzsze funkcje dostgpne sa rowniez z menu jako polecenia

Com[C] Option[C

a Pi-=PLC Chl+D zapis programu do sterownika
Bl PLC->PC ChrlL odczyt programu ze sterownika
. Comtrol PLC status r praca / zatrzymanie
Monitor project podglad { on-line ) pracy sterownika
Wariable VWatching odczyt | zapis rejestrow sterownika
Clear PLC data kasowanie programu w sterowniku

W grupie Controller umieszczono funkgje ,, Variable Watching” umozliwiajaca podglad i
ewentual ne zapisywanie wartosci do rejestrow np. uzywanych jako nastawy blokéw.



W grupie Option moznawykona¢ czynnosci zgodnie z ponizszym ttumaczeniem.
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Set file password hasta dla pliku

. Set color b | ustaw kolory

. Back Style b | siatka: punkty, linie, brak
Set PLC time ustaw czas w PLC

Set password ustaw hasto sterownika

Set PLC address ustaw adres sterownika

Set LD backlight off time czas podawietlenia LCD
Setting filter parameter filtr dla wejs¢ dwustanowych
Machine Type typ sterownika

Set print parameter pararmetry drukowania

Set cormpany Flag ustawianie znaku firmowega
hange Project config zmiana konfiguracji projektu
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