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UKLAD ZE ZMIENNA WYDAJNOSCIA POMPY
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Dawkowanie odbywa sie na wlocie, a urzgdzeniem
okreslajgcym ilos¢ podawanej cieczy roboczej jest
pompa.

Cata iloS¢ cieczy roboczej podawana przez pompe
dostarczana jest do sitownika.

Zawor przelewowy ma za zadanie zabezpieczenie
uktadu przed ewentualnym przecigzeniem i w
warunkach normalnej pracy ukiadu pozostaje
zamkniety. Dlatego w ukladzie nie ma strat
hydraulicznych.

Uktady ze zmienng wydajnoscig pompy nadajg sie
do realizacji ruchéw szybkich urzadzen o duzych
mocach.
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UKLAD STOPNIOWEGO NASTAWIANIA PREDKOSCI
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Rozdzielacz tréjdrogowy pozwala na potaczenie wprost do zbiornika jednej z dwoch pomp.
Gdy do zbiornika podtgczona zostanie pompa o wiekszej wydajnosci to sitownik zasilany
bedzie przez pompe o0 mniejszej wydajnosci - ttoczysko sitownika porusza sie z predkoscig
0 najnizszej wartosci. Zwiekszenie predkosci uzyskac mozna po potaczeniu pompy o
mniejszej wydajnosci ze zbiornikiem, a sitownik zasilany bedzie przez pompe o wiekszej
wydajnosci. Natomiast najwyzsza warto$é predkosci zostanie uzyskana, gdy obie pompy
odciete zostang od zbiornika i razem bedg zasila¢ sitownik.
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UKLAD Z DLAWIENIEM NA DOPLYWIE

CzesC cieczy roboczej podawanej przez pompe poprzez
dtawik dostaje sie do komory sitownika powodujac ruch
ttoczyska sitownika z okreélong predkoscia, pozostata
czes¢ cieczy roboczej powraca do zbiornika przez zawor
przelewowy. Pompa podawacC powinna ciecz roboczg z
nadmiarem, ktorego warto$¢ jest odwrotnie proporcjonalna
do nastawionej predkosci.

W zwigzku z tym w zaworze przelewowym powstajg straty
energetyczne i wydzielanie sie ciepta. Nadwyzka cisnienia
podawanego przez pompe (w stosunku do ciSnienia w
sitowniku) jest przyczyng strat energetycznych oraz
wydzielania ciepta w dfawiku. Przy matej wartosci
predkoéci i matym obcigzeniu tylko nieznaczna czesc
energii zmagazynowanej w cieczy roboczej zostaje
wykorzystana w sitowniku, a pozostata iloSC energii
zamieniana jest w zaworze przelewowym i dfawiku w
ciepto powodujac nagrzewanie sie cieczy roboczej.
Wiaczenie dtawika na wlocie ma jeszcze te wade, ze nie
wytwarza w sitowniku przeciwcisnienia co ujemnie wptywa
na rownomiernosc ruchu ttoczyska sitownika.
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UKLAD Z DLAWIENIEM NA ODPLYWIE
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Cisnienie w komorze sitownika jest rowne
cisSnieniu wytwarzanemu przez pompe i
ustalone przez zawor przelewowy
odprowadzajacy nadmiar cieczy roboczej do
zbiornika (p1 = constans).

Do zalet wigczania dtawika na wylocie
zaliczy€ nalezy:

- powstawanie przeciwcisnienia

- odprowadzenie cieczy roboczej nagrzanej
w dtawiku wprost do zbiornika

- ograniczenie mozliwoéci zapowietrzenia
sitownika w  przypadku zmniejszenia
predkosci ruchu ttoczyska
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UKLAD Z DLAWIENIEM NA ODGALEZIENIU

D

& A
="
oKk
e i
B

D o

@

) (

||| L[]

Pompa wytwarza takie cisnienie, jakie
panowaé powinno w komorze sitownika.

Zawor przelewowy zabezpiecza uktad
przed przecigzeniem i normalnie jest
catkowicie zamkniety.

CzesSC cieczy roboczej podawanej przez
pompe doptywa do sitownika, a pozostata
cze$C poprzez dtawik wyptywa do
zbiornika. Ujemnymi cechami witgczenia
dtawika na odgatezieniu jest brak
przeciwcisnienia oraz zaleznosc¢ predkosci
od rzeczywistej wydajnosci pompy (od
obcigzenia oraz stanu zuzycia pompy).

Do zalet nalezy zaliczy¢é mniejsze straty
energetyczne poniewaz pompa wytwarza
tylko takie ci$nienie, ktore jest niezbedne
do pokonania aktualnego obcigzenia
ttoczyska sitownika.

Uktad jest stosowany w urzgdzeniach
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UKLAD Z DLAWIENIEM NA ODGALEZIENIU
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Pompa wytwarza takie cisnienie, jakie
panowaé powinno w komorze sitownika.

Zawor przelewowy zabezpiecza uktad
przed przecigzeniem i normalnie jest
catkowicie zamkniety.

CzesSC cieczy roboczej podawanej przez
pompe doptywa do sitownika, a pozostata
cze$C poprzez dtawik wyptywa do
zbiornika. Ujemnymi cechami witgczenia
dtawika na odgatezieniu jest brak
przeciwcisnienia oraz zaleznosc¢ predkosci
od rzeczywistej wydajnosci pompy (od
obcigzenia oraz stanu zuzycia pompy).

Do zalet nalezy zaliczy¢é mniejsze straty
energetyczne poniewaz pompa wytwarza
tylko takie ci$nienie, ktore jest niezbedne
do pokonania aktualnego obcigzenia
ttoczyska sitownika.

Uktad jest stosowany w urzgdzeniach
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HYDRAULICZNY UKLAD STEROWANIA DEAWIENIOWEGO
ZASILANEGO ZE ZRODtA STALEGO NATEZENIA PRZEPLYWU
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Predkosc¢ ttoczyska sitownika jest funkcjg dwu zmiennych: sity
obcigzajacej ttoczysko F1 i przekroju szczeliny dtawigcej f.
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Schemat ideowy hydraulicznego uktadu sterowania
dtawieniowego

zasilanego ze zrdo

a’re?o cisnienia.
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Rowniez w tym przypadku predko$¢ ttoczyska sitownika jest funkcjg dwu
zmiennych: sity obcigzajgcej ttoczysko F1 i przekroju szczeliny dtawigcej f.
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TV f predkoscig z zaworem dtawigcym na wlocie sitownika.

D1 J=—— W uktadzie przedstawionym na rys.3. czesSc¢ cieczy

2= vy wyplywajacej z pompy 1 wptywa przez zawdr diawigcy 2 do
sitownika, decydujac o predkosci ttoczyska, a czes¢ przez
zawor przelewowy 3 powraca do zbiornika.

Poniewaz odptyw oleju z pompy do sitownika nastepuje
Bt %’( przez zawor dtawiacy o duzym oporze hydraulicznym,
dlatego pompa pracuje przy statym cisSnieniu p0 ustalonym
2 zaworem przelewowym 3.

pg=-const Wobec tego predkos¢ ttoczyska moze zostaé wyznaczona
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Schemat ideowy hydraulicznego dtawieniowego uktadu

sterowania
prefioscia Fezaworem dtawiacym na wylocie sitownika.
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Widzimy wiec, ze w przypadku umieszczenia zaworu dtawigcego na wylocie sitownika i
zamknietego zaworu bezpieczenstwa predkosc¢ ttoczyska nie zalezy od sity F1, a tylko
od przekroju szczeliny dtawigcej f, gdyz cisnienie p2 jest takze funkcjg przekroju tej
szczeliny. Przedstawione uktady nie zapewniajg statej predkosci ttoczyska sitownika
przy zmiennym obcigzeniu i zmiennej temperaturze oleju.
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Schemat ideowy hydraulicznego diawieniowego uktadu
sterowania
predkoscig z regulatorem przeptywu na wylocie sitownika.
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A zatem nastawienie predkosci w tym uktadzie nie jest tak doktadne jak w uktadach
omawianych poprzednio. Ponadto nie ma mozliwosci niezaleznego ustawienia predkosci w
obydwu kierunkach ruchu ttoczyska.
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Schemat ideowy uktadu hydraulicznego, w ktorym dwa sitowniki sg zasilane z jedne;
pompy wyporowe,.
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Schemat ideowy hydraulicznego objetoSciowego uktadu sterowania predkoscig z
zamknietym obiegiem cieczy.
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W uktadzie z zamknietym obiegiem cieczy musi by¢ f
zastosowana dodatkowa pompa 2 o statej wydajnosci,
ktdrej zadaniem jest uzupetnienie strat
objetosciowych.

Ponadto pompa stwarza pewne state nadcisnienie po 7
stronie ssawnej pompy gtownej 1, co wptyw korzystnie
na sprawnosc objetosciowg pompy gtdwne,;.
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UKLADY STEROWANIA SItA (CISNIENIEM)
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